C4Ahold

Technické parametry pro nastaveni AS2 komunikace

AS?2 Parametr

s AHOLD CR

Doporuc¢end hodnota

poznamka

Protokol http (HTTPS)

Port 8000 (8443) Vyhrazeny port pro http (https)
Dodate¢na autentizace | NE

Sifrovani TripleDES

Podpis Yes

Algoritmus podpisu SHA1

Délka klice 2048

Platnost certifikatu 22.6.2028 Datum exspirace aktualniho certifikatu

Certifikat

https://www.albert.cz/pro-
dodavatele/edi/as2-ahold-cz-2028-

zip/as2.ahold.cz_2028.zip

Link pro stazeni certifikatu

Komprese

NE

MDN — AS2 notifikace

Synchronni — upfednosthovano
Asynchronni — Ize pouzit po dohodé

Podpis MDN ANO Vyzadovano pro autentizaci MDN
Ahold AS2 ID AHOLDCZ AS2 id AHOLDu
URL adresa skriptu http://as2.ahold.cz:8000/ibis/servlet/IBISHTTPUploadServiet/AS2

pro pfijem AS2 zasilek

(https://as2.ahold.cz:8443/ibis/servlet/IBISHTTPUploadServiet/AS2)

IP adresa (inbound)

213.195.198.66

IP adresa, na které AHOLD pfijima
zasilky

IP address (outbound)

213.195.198.66

IP adresa, ze které AHOLD odesila
zasilky

Port Port vymezeny pro AS2 komunikaci
(inbound,outbound) | 8000 (8443) (HTTPS)
GLN v UNB 8590421000007 GLN kaéd pro EDI komunikaci - AHOLD

Technicky kontakt pro pomoc pfi nastaveni a testovani AS2 komunikace: aholdEDI.support@ediss.cz
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